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AVR 128PRO 모듈 ( Model : AM-128PRO) 매뉴얼 

 

뉴테크놀로지 컴패니(N.T.C) 

http://www.NewTC.co.kr 

작성일 : 2006년 02월 01일 

 

1 AM-128PRO 소개 

 ATMega128 사용 

 2줄짜리 2.54 Header Pin이 양쪽으로 32PIN씩 배치되어 있음 

 MAX232 내장으로 RS-232 통신 가능 UART0, UART1 (별매 Serial Cable 필요) 

 16Mhz X-tal 내장 

 ISP 커넥터 내장 (MCU에 프로그램 다운로드 가능) 

 Reset S/W 내장 

 전원 LED, 포트 동작 확인 LED 내장 (PORTA 의 0 번째 포트) 

 크기 : 47mm * 47mm 

 전원 : 5V DC 
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2 AM-128PRO 모듈 H/W 

2.1 하드웨어 구성도 

 

 

 
 

 

 

리셋 S/W 

확장보드 연결

핀 헤더 

시리얼 통신 

커넥터 

ISP 연결커넥터 

동작확인 LED

PA0 에 연결 

전원 확인 LED 
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2.2 커넥터 연결 

2.2.1 확장보드 연결 커넥터 핀 번호 

 
※ ATMega128의 X-tal 신호 입력 (23,24번핀을 제외한 모든 핀이 핀헤더로 

연결되어 있습니다. 핀헤더의 23, 24번 핀은 OPEN 되어 있음. 

 

2.2.2 ISP 커넥터 J801 핀 번호 

 

1 MOSI 또는 PDI 

2 MISO 또는 PDO 

3 SCK 

4 Reset 

5 GND 

6 VCC 

※ ATMega128 의 경우 1번과 2번 핀에 PDI, PDO를 연결하고 그외에 PDI, 

PDO가 없는 AVR의 경우 MOSI, MISO 를 연결한다. 

확장보드 연결

커넥터 

AVR 1번핀 AVR 2번핀

AVR 31번핀 AVR 32번핀 

AVR 64번핀 AVR 63번핀 

AVR 34번핀 AVR 33번핀 
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2.2.3 시리얼 통신 커넥터 J801, 핀 번호 

 
 

커넥터 배선 방법 

1 RS-232 TX (통신 출력) 

2 RS-232 RX (통신 입력) 

3 GND 

 

※ 커넥터로 입출력 되는 신호는 TTL Level (5V)이 아닌 RS-232 Level (±12V) 

신호 입니다. 

 

 

3 AM-128PRO 모듈 사용하기 (S/W 관련) 

3.1 AVR 128PRO 모듈 구동 방법 

본 모듈은 ISP, 리셋버튼, 동작확인 LED, 시리얼통신 등을 내장하여 간단하게 

ATMega128을 동작 시키도록 설계 되었습니다. 

홈페이지상에서 제공되는 ICC-AVR 데모 컴파일러 또는 기타 컴파일러를 이용하여 

ATMega128 MCU를 동작시킬 수 있는 프로그램을 작성할 수 있습니다. 

작성된 프로그램은 당사에서 판매하는 AVR ISP 케이블(모델명 AD-ISP, AD-ISPPro)

을 이용하여 모듈에 다운로드 할 수 있습니다. 

본 모듈을 사용하여 처음 공부하실 경우 홈페이지에서 제공하는 AVR 강좌를 참조

하시기 바랍니다. 

 

1. TX 2. RX 3. GND


