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적외선 센서 모듈 ( Model : AM-IRS ) 매뉴얼 

 

뉴테크놀로지 컴패니(N.T.C) 

http://www.NewTC.co.kr 

작성일 : 2006년 01월 24일 

1 AM-IRS 소개 

 라인트레이서용 적외선 센서보드 

 2Ch 적외선 센서보드 발광,수광 각 2EA 

 10Pin Cable 연결되며 커넥터로 전원 공급 받음 

 외관 크기 48 X 37 mm 

 
2 AM-IRS 적외선 센서 모듈 H/W 

2.1 회로도 
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2.2 보드 외관 사진 

 

 

2.3 AM-IRS 조립 방법 

2.3.1 적외선 센서를 제외한 다른 소자들을 센서보드에서 납땜합니다. 

 

2.3.2 적외선 센서를 납땜 시에 반드시 바닥면에 소자를 붙이고, 솔더링(납땜)은 윗

면에서 하셔야 합니다. 5mm 정도 띄워서 납땜하여 약간의 조정이 가능하도

록 하시기 바랍니다. 주의하세요. 

 

2.3.3 주의사항 : 적외선 센서의 발광부와 수광부를 확인 하고 납땜하여야 합니다. 

LED 모양의 투명한 것이 발광부 이고 검정색이 수광부 입니다. 각각의 + 단

자에 리드선이 긴 부분을 연결합니다. 수광부의 경우 불투명하기 때문에 리

드선을 미리 자를 경우 구분할 수 없습니다. 주의하여 납땜하시기 바랍니다. 
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※ 적외선 센서 조립 방법 

센서 발광부(D751, D754) 수광부(D752, D753)는 부품이 아래쪽으로 나오도록 

조립을 합니다. 바닥면에 써있는 ‘+’, ’-‘ 표시를 잘 보시고 센서의 다리 길이

가 긴 부분이 ‘+’에 연결 되도록 합니다. 약 5mm 정도 기판에서 뜨도록 조

립을 합니다. 

 

※ 광센서 구분 방법 

광센서 발광부와 수광부는 3mm LED와 같은 외관과 크기입니다. 

투명한 것이 발광 센서(ST3311-H)입니다. 

검정색이 수광부(ST3311) 입니다.  

 

2.4 부품 목록 

  전자 부품  

1 LM324N (DIP14) 1 

2 저항 330R 10 

3 저항 1MR 10 

4 저항 1KR 10 

5 IC Socket DIP14 1 

6 ST3311-H 적외선 발광 센서 (3mm 투명) 2 

7 ST3311 적외선 수광 센서 (3mm 검정) 2 

8 LED_green 3mm 1 

9 전해 콘덴서 10uF 2 

10 세라믹 콘덴서 0.1uF 1 

11 HeaderBox 2X5 Straight 1 

  케이블   

12 IDC1016-10 & 케이블 양쪽에 작업 (길이 5Cm) 1 

  기구 부품   

13 PCB Support 10mm Male 4 

14 고정나사 (3mm 두께) 4 
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3 AM-IRS 적외선 센서 모듈 사용하기 (S/W 관련) 

 

1 번 3 번 5 번 7 번 9 번 

왼쪽센서 발광 N.C N.C 왼쪽센서 수광 전원 5V 

2 번 4 번 6 번 8 번 10 번 

오른쪽센서 발광 LED 출력 N.C 오른쪽센서 수광 전원 GND 

 

 

3.1 적외선 발광 센서 동작시키기 

AM-IRS 적외선 센서보드를 동작시키려면 먼저 적외선 발광 센서를 동작 시켜야 

한다. 

적외선 발광 센서는 LED와 사용법이 비슷하다. 차이점은 LED에서 가시광선(빨강, 

파랑 등 눈에 보이는 색)이 나오는데 반해 적외선 센서는 눈에 보이지 않는 적외

선이 나온다. 이것은 디지털 카메라 또는 핸드폰 카메라로 찍을 경우 동작을 잘 

하는지 확인할 수 있다. 디지털 카메라로 전원이 들어가고 동작이 되는 센서 발광

부를 찍어보면 밝게 빛나고 있는 것을 확인할 수 있다. 

AM-IRS 적외선 센서보드 에서는 발광 센서를 동작시키기 위해서 해당 포트에  

‘0’ 출력 신호를 내보내도록 설계되어 있다. 

 

3.2 적외선 수광 센서 동작시키기 

적외선 수광 센서의 출력은 아날로그 신호이다. 이를 ADC(전용 IC 또는 MCU 내

부 ADC 핀)에 연결하여 사용한다. 

센서와 관련된 내용은 라인트레이서 강좌의 센서부를 참고하시기 바랍니다. 

 

3.3 보드상의 LED 동작시키기 

보드상의 LED 는 커넥터의 4번핀에 연결되어 있다. 해당포트의 출력을 ‘1’로 할 

경우 켜지고 ‘0’으로 할 경우 꺼지게 된다. 

 


