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AT mega 16 킷트 ( Model : KD-AM16 ) 조립 하기 

 

뉴테크놀로지 컴패니(N.T.C) 

http://www.NewTC.co.kr 

작성일 : 2006년 01월 09일 

1 KD-AM16 조립 방법 

Mega16 컨트롤러 보드를 납땜 합니다. 

주의사항 : Mega16보드를 개발용으로 사용하시거나 라인트레이서의 소스를 변경

하여 다운로드 하실 경우 C711 을 납땜하지 마시고 개발이 완료된 후에 납땜하셔

야 합니다.  

 

2 납땜 방법 

2.1 필요한 공구 

인두기, 납, 니퍼, 드라이버, 롱노우즈, 멀티미터 

 

2.2 납땜 시 주의 사항 

1. 납땜 인두는 뜨겁기 때문에 사용시에 주의를 기울여야 합니다. 

2. 일부 부품들이 극성을 가지고 있으므로 부품 삽입 시에 주의해야 합니다.(IC, 

LED, Diode, 전해콘덴서 등) 

3. 보드 조립 시에 보드에 따라 주의할 사항(일부 부품을 납땜을 하지 않거나 부

품이 바뀜 등)이 있을 수 있으므로 반드시 조립 설명서를 읽어 본 후에 조립

해야 합니다. 

4. 조립하기 전에 부품 목록을 확인 합니다. 

 

2.3 납땜 방법 

1. 납땜 인두를 충분히 예열합니다. 

2. 부품을 기판의 부품면 (부품 모양과 이름이 인쇄되어 있는 면)에 삽입합니다. 

일부 부품은 방향을 주의 해야 합니다. 

3. 부품은 높이가 낮은 부품부터 먼저 조립하는 것이 좋습니다. (IC 소켓, 크리스

탈, 레귤레이터, 다이오드, LED, 세라믹 콘덴서, 저항, 전해콘덴서, 커넥터 순

으로 부품 실장시 높이가 낮은 것부터 조립하는 것이 좋습니다.) 

4. 부품이 빠지지 않게 하고 기판을 뒤집습니다. 저항이나 콘덴서와 같이 리드선

이 나온 부품의 경우 리드선을 45'정도 기울이고 뒤집으면 부품이 빠지지 않

습니다. 

5. 인두기의 팁을 기판의 납땜면에 있는 패드에 1초 정도 올려 놓습니다. 
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6. 실납을 인두기 팁의 끝 부분(기판쪽)에 대어 납을 녹이면 부품 다리와 패드에 

납이 스며들어 갑니다. 

7. 기판에서 실납과 인두기를 땝니다. 

8. 리드선이 있는 부품은 남아있는 부품 리드선을 니퍼를 이용하여 잘라냅니다. 

9. 자세한 사항은 조립 설명서를 참고 하시기 바랍니다. 
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3 보드 납땜 하기 

 

구매하신 키트와 인두기를 준비합니다. 

 

 

PCB를 준비합니다. 
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IC 소켓을 먼저 땜질하고 서포터를 조립하여 보드를 고정합니다. 

 

 

리드선(철사)이 나와 있는 부품 저항, 콘덴서, 다이오드 등을 조립하고 뒷면의 리드선을 

45’ 정도 기울여 땜질을 한 후 잘라냅니다. 
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나머지 부품들을 해당 부품의 위치에 조립합니다. 
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4 베터리 연결 

베터리는 시중에서 판매되는 9V 전지 또는 9V 충전지를 사서 연결하면 됩니다. 

베터리를 연결하는 케이블이 포함되어 있으니 베터리 연결 후 PCB 보드와 알루미늄 바

디 사이에 양면 테이프로 고정하면 됩니다. 

 

  


