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이 강좌에서는 Application Builder를 이용하여 .c 파일을 생성하는 방법에 대하여 알아보

겠습니다. 

ICC-AVR 은 편리한 User Interface 로 AVR 의 기본적인 셋팅을 할 수 있는 환경을 제공합니

다. 간편하게 클릭함으로서 AVR 의 기능을 사용하거나 사용하지 않을 수 있으며 결과를 코

드로 생성해줍니다. 

 

오른쪽 위에 있는 마술 방망이 모양의 아이콘을 클릭하거나 Tools > Application Builder 

를 선택합니다. 

 

 



CPU 선택을 먼저 하고 ATMega128 의 경우 M128 을 선택하시고 사용하는 X-tal 을 선

택합니다. 이것은 나중에 Timer 의 값과 시리얼 통신의 Baud Rate 를 자동으로 계산하기 

위함입니다. 

 

 



UART 탭에서 Use UART0, Enable TX 를 선택하시고 Baud rate 를 9600으로 Char size 

는 8 bit 를 선택하고 OK 를 클릭합니다. 

 

 

 

그리고 메모리, 입출력 포트, 타이머, Analog 등의 설정을 합니다. 이것에 관한 사항은 AVR 

데이터시트 또는 관련 서적을 참고하시기 바랍니다. 



마지막으로 Main 함수를 추가 할 수 있도록 아래와 같이 Option 버튼을 클릭하고 Include 

“main()” 을 선택하시면 됩니다. 

 
 



아래와 같이 AVR MCU 초기화를 위한 소스 코드가 자동으로 생성됩니다. 이제 필요하신 

프로그램을 작성 하시면 됩니다. ANSI C 에서와 같이 void main(void) 함수가 처음 실행되

는 함수 입니다. 

 

 

 

소스코드를 프로젝트 폴더에 저장 하시고 1장에서 프로젝트에 소스코드 추가시키는 것과 

같은 방법으로 프로젝트에 추가 하시면 됩니다. (앞장에서 사용한 mega.c가 들어있는 프로

젝트에 추가하시면 안됩니다. Mega.c 를 지우시고 하셔야 합니다.) 

 


