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•오실로스코프(Oscilloscope) 란?  
•회로에서 시간에 따른 전압을 화면에 표시해 주는 장치

•오실로스코프의 종류?
•아날로그 오실로스코프
•디지털 오실로스코프 : Storage, Auto measurenet, computer interface

•오실로스코프로 측정하는 것
•직류/교류 전압
•신호의 주파수
•노이즈 성분의 모양, 크기, 정도
•신호의 시간에 따른 전압의 크기

Oscilloscope
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Oscilloscope - 구성
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Oscilloscope - 화면
세로 1칸이 1V간격임을 의미 가로 1칸이 200us 임을 의미
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Oscilloscope - Probe

•Probe (프로브)란?  
•전기회로에서 전압 값을 측정하기 위하여, 측정지점에 가져다 대는 핀
같은 것인데, 오실로스코프의 높은 임피던스와 커패시턴스에 입력이
가능하도록 일반적으로 더 높은 임피던스와 커패시턴스에 의해 감소되
어 오실로스코프로 입력된다.

•프로브의 종류 : Passive Probe,  lowcapacitance Probe, Active Probe,   
Differential Probe, High voltage Probe
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Multimeter

•멀티미터(Multimeter) 란?  
•AC 또는 DC의 전압/전류, 저항값, 커패시턴스 값, 도통여부 등을 알기
위한 계측기를 하나에 모아 놓은 기기

•멀티미터의 종류?
•아날로그 멀티미터 : 눈금바늘을 가진 멀티미터
•디지털 멀티미터 : 측정값을 세븐세크먼트나 LCD 등을 통하여

숫자로 보는 멀티미터

•멀티미터로 측정하는 것
•측정하는 시점의 신호의 직류/교류 전압값
•측정하는 시점의 신호의 직류/교류 전류값

•저항값
•도통 테스트
•커패시턴스 값(옵션)
•LED의 +- 판별
•Tr.의 핀 판별
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Multimeter - 종류

아날로그 멀티미터일반적인 디지털 멀티미터자동 스케일 디지털 멀티미터
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Multimeter – 저항측정

•멀티미터로 저항을 측정하기 위하여,
•저항의 대략적인 값을 추산하여, 저항측정 범위를 정한다.

(최대 예상 저항보다 더 높은 값으로 정한다.)
•여기서, 참고적으로 작은 범위로 할 수록, 정밀한 값을 얻을 수 있다.
•아날로그 테스트의 경우, 테스터의 빨간선과 검은선을 서로 닿게한 후,
영점을 조정한다.(0옴으로) 디지털의 경우 0옴이 나오는 지 본다.

•테스터의 빨간선과 검은선을 각각 저항의 양단에 연결한다.
•화면에 나오는 값을 읽는다.
•이 때, 빨간선에서는 멀티미터의 내장전원의 –가 나오고

검은선에서는 멀티미터의 내장전원의 +가 나옴을 유의한다.

저항 값 측정 시 연결 방법
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Multimeter – 전압 측정

•멀티미터로 전압을 측정하기 위하여,
•전압의 대략적인 값을 추산하여, 전압측정 범위를 정한다.
(최대 예상 전압보다 더 높은 값으로 정한다.)

•여기서, 참고적으로 작은 범위로 할 수록, 정밀한 값을 얻을 수 있다.
•테스터의 빨간선과 검은선을 각각 측정하고자 하는 양단에 연결한다.
•이 때, DC 전압의 경우, +로 예상되는 곳에 빨간선을 연결한다.
•화면에 나오는 값을 읽는다.

전압 값 측정 시 연결 방법
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Multimeter – 전류 측정

•멀티미터로 전류를 측정하기 위하여,
•전류의 대략적인 값을 추산하여, 전류측정 범위를 정한다.
(최대 예상 전류보다 더 높은 값으로 정한다.)

•여기서, 참고적으로 작은 범위로 할 수록, 정밀한 값을 얻을 수 있다.
•측정하고자 하는 전류가 흐르는 지점을 끊은 후, 양단에 테스터의
빨간선과 검은선을 각각 연결한다.

•이 때, DC 전류의 경우, 반드시 전압이 높은 곳에 빨간 선을 연결한다.
•화면에 나오는 값을 읽는다.

전류 값 측정 시 연결 방법



류 대 우 davidryu@newtc.co.kr

Multimeter – 다이오드의 측정

•다이오드의 경우,
한쪽 방향으로만 전류가 흐르는 특성을 이용한다.
멀티미터의 내장전원이 빨간선은 –전원이,

검은선은 +전원이 흐름에 유의한다. 

캐소드 애노드
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Power Supply

•전원공급장치(Power Supply)란 전원을 공급하는 장치이다. 즉, 일정한 전압
을 출력해 줄 수 있는 장치이며, 고급형의 경우 전류제한 회로도 들어있다.
사용 시 전류 제한치를 정해주고, 전압을 결정한 후, 장비의 GND와 측정대상의

GND를 상호간에 연결하도록 한다.
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Color Code

•저항 칼라 코드 읽는법
1. 첫번째, 두번째

색의 값을 읽은 후,
2. 세번째 값은 10의

승수이다.
3. 1번값 * 2번값이

저항값이며,
4. 마지막 떨어져 있는

따로된 색이
오차범위이다.
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미터법

•MKS 단위계는 국제 단위계로 채택되었으며, 이전에는 CGS 단위계와 혼용
되고 있었지만, 현재는 MKS 단위계를 주로 쓰고 있다.  경우에 따라서, CGS 
단위계를 영국 등지에서 사용하는 경우도 있다.
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미터법
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실습 내용

•테스터로 저항값을 읽는다.
•칼라코드로 저항값을 읽는 방법을 익힌다.
•저항 3개의 값을 칼라코드로 읽은 후, 실제 저항값을 테스터를 이용하여
읽은 후, 그 값이 오차 범위 내인지를 계산하시오.

•저항 3개의 값을 읽는다.
•읽은 3개의 저항값을 서로 직렬로 연결했을 때와, 병렬로 연결했을 때
각각의 값을 읽는다.

• 계산치와 실측치의 값을 비교해 본다.
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실험 결과 보고 사항 및 차기 과제

•실험 보고 사항
•저항값 3개의 칼라코드 읽고, 저항값 읽는 방법을 통해 읽은 자세한 방법의

그림을 통한 기록, 보고
•저항 3개를 직렬 병렬로 연결한 후에, 계산을 통하여 예상치를 기록하고,

실제값과 비교한 후에, 오차를 구하고, 오차범위 이내인 지를 기록하시오. 
•전원공급장치를 동작시킨 후에, 전압 값을 읽고 기록하시오.

•복습 과제
•칼라코드를 통해 저항값을 읽는 방법을 A4 한 장 이내로 기록하시오.

•차기 과제
•오옴의 법칙에 관하여 A4 한 장 이내로 기록하시오.


