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키보드처럼 사용하기

PINB를 이용하여 A~H까지 나오게 한다.

시리얼 통신으로 나오게 함.(1바이트 단위)

프로그램을 설치 후 사용한다.

채터링을 꼭 하자



마우스처럼 사용하기

PINB를 이용하여 A~H까지 나오게 한다.

시리얼 통신으로 나오게 함.(1바이트 단위)

프로그램을 설치 후 사용한다.

채터링을 꼭 하자



volatile

volatile은 휘발성 메모리라는 뜻

컴파일러가 최적화(Optimize)하더라도 프로그래머의

의도대로 되도록 이부분을 최적화(Optimize)하지 말

라는 뜻

변수값을 메모리에서 읽어 들이도록 함.



시리얼 통신 문자열 처리

시리얼은 한 비트씩 한 바이트가 한 패킷이 되어 들어

오는 통신

문제:

시리얼 통신에서 사용자가 터미널에 어떠한 문자를 입력하고, 

이 문자를 다 친 후에 1을 입력하면 이를 출력하게 하여라

치는 동안에는 ATmega128에서 기억하고 있게 한다.

예 : asdlfjks1sdljflasdjk1



시리얼 통신 문자열 처리
char data[100] = {0};
volatile int cnt = 0;

#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:19
void uart0_rx_isr(void)
{

data[cnt] = UDR0;

if(data[cnt] == '1'){
cnt = -1;
data[cnt+1] = 0x00;
printf("%s", data);

}
cnt++;

//uart has received a character in UDR
}


