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인공호흡을 위한 하드웨어준비

 부품 준비
 전자부품 쇼핑몰에 가서 OSC 1MHz를 구매한다.(이 때, 사용 

가능한 크리스탈은 1-4MHz를 권장한다.)

 http://www.eleparts.co.kr/front/productdetail.php?productcode=032002002001000029&sort

=

http://www.eleparts.co.kr/front/productdetail.php?productcode=032002002001000029&sort


선들의 결선 방법

 연결방법
 아래 그림을 참고하여, OSC의 7번은 AVR의 

GND핀에, 14번은 AVR의 VCC핀에, 8번은 

XTAL1핀에 연결한다.



퓨즈 다시 프로그래밍하기

 그림과 같이 위에서부터 순서대로 눌러서, AVR  Studio를 실행

하고, 표시된 부분과 같이 고치고 Program 버튼을 눌러준다.



인공호흡 완료

 모듈의 전원을 끈다.

 모듈에서 오실레이터를 제거한다.

 떼어 두었던 크리스탈을 모듈의 원위치에 붙인다.

 자 이제 인공호흡이 제대로 되었다면, 이제 잘 동

작할 것이다. 다시 AVR 의 세계로 떠나보자.

 하지만, 반드시 인공호흡 후에 성공하는 것만은 

아니므로, 실패하더라도 실망하지 말자. 다음에는 

같은 실수를 하지 않으면 된다. 다시 도전하자!
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